—

PURE PURE DESIGN

CLOISONS Systéme de cloison a ossature metallique
qui intégre une porte sans cadre d charnieres invisibles

Innovation
BREVETEE

] :] N

IMAF RV

préfabrication numér



PURE DESIGN

Elémen’rs T CICCESSOINES  ooveerveeeeeeeeeeee e s e ese s sss s sssesss s s sass s sasssasessssasessaesssessnsssasssasesans Page 2

Composition du kit

........................................................................................................................................................... Page 3
MONTAGE AE OSSATUINES e ees e ses s ses et Page 4
MONIAQE S MOGUIES e Page 5
VENMMICATION ©1 VISSEIE oo sss s Page 7

INstAllation €t fIXOTION AES COINIEIES ... seesee e Page 8



| PURE
CLOISONS

ELEMENTS & ACCESSOIRES




PURE DESIGN

COMPOSITION DU KIT

Imposte

Coté ouverture

200 mm
Cote opposeé ouverture
1200 mm 200 mm
1200 mm
Module charniere
2070 mm
@ I \
—

Module gache

2070 mm
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o Accessoires®

Vérifier le contenu.
Retirer les éléments de I'emballage.

MONTAGE DES OSSATURES

e Entraxe

L'entraxe doit étre ajustée en fonction du type de porte.

630 730 830 930

Implantation du rail

L:830 mm
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E: 964 mm
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A

Attention
au sens
d'ouverture
de la porte.

MONTAGE DES MODULES

Les deux montants sont fournis avec une marque de 1,04 m & aligner au trait de niveau
de 1m (sol fini).

Trait de niveau 1m

1,04m

Si besoin, couper les
modules en partie basse.

r Attention au
sens des fleches

indiquant le haut
des modules.
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- 1 Montage du module A

1 - Vérifier le sens d'ouverture.

2 - Emboiter le module A sur le montant métallique.

3 - Régler I'altimétrie puis fixer le montant sur le module par I'intérieur.
4 - Sertir le montant métallique

1 . A ,
/ apres avoir vérifier I'aplomb au

| niveau laser.

/

eau im

Trait de ™
—
N\ aéu-f"f’;" I

- 2 Montage du module B

1 - Mettre en place le montant métallique coté serrure sans le fixer.

2 - Emboiter le module B sur le montant.
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3 Montage de I'imposte

Mise en place du module imposte C1 coté opposé a I'ouverture.

20 Utiliser 2 serre-joints
enfre module A/imposte C1
et module B/imposte C1)
afin d'aligner les
cochonnets.

"1 Utiliser le module
imposte C2 comme
gabarit d’écartement
au sol.

E1 Régler la
verticalité,
I'aplomb et
I'altimétrie
du module B
(montant
serrure).

. Visser le module B sur
le montant métallique puis
fixer ce dernier aux rails du

sol et du plafond.
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VERIFICATION & VISSERIE

1 - Aprés vérification, finaliser le vissage des plagques selon le DTU-25-41.

2 - Fixer les fiches et la gache :

—» GAache a fixer

—
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INSTALLATION & FIXATION DES CHARNIERES

—p Fiche q visser

— |

3 - Installer la porte.

4 - Couper le joint isophonique en 3 parties (modules A, B, C) puis fixer ces derniers
dans la gorge de chague module.

5 - Ajuster la porte a I'aide du réglage des fiches de maniere G avoir un jeu
homogene puis mettre en place les cache-fiches.
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